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Cargadoras de ruedas CASE 821C
en la planta de reciclaje y valorizacion
de escombros de ARESUR en Cadiz

Dos cargadoras CASE 821C son las responsables del movimiento

de materias primas hasta los equipos de reduccion, asi como

del traslado de los materiales tratados en la primera planta de reciclaje
y valorizacion de escombros de la provincia de Cadiz.

La planta se encuentra ubicada en una antigua cantera de dridos

y recibe los residuos de construccion y demolicion de la bahia de Cadiz
que se estiman en 700 kg/habitante/afo.

ARESUR - ARIDOS
Y RECICLAJES DEL SUR

Aridos  Reciclados del Sur
(ARESUR, S.L) es una empresa espe-
cializada en la gestion de residuos de
la construccion, que tiene como reto
actual gestionar de forma eficaz unos
equipos que en su conjunto constitu-
yen una de las instalaciones maés
modemas y completas de la comuni-
dad auténoma de Andalucia.

Aridos Reciclados del Sur esté par-
ticipada por el Grupo VERINSUR,
S.A.. Esta empresa, con la correspon-
diente licencia de gestor autorizado,
gestiona, entre otras instalaciones, el
punto limpio de Jerez de la Frontera
(especializado en la recogida de
escombros), dos depdsitos controla-
dos para residuos de obras y demoli-
ciones y un depdsito autorizado para
residuos inertes. Ademas, posee
experiencia en trabajos de tratamiento
de suelos y descontaminacion.

Junto con VERINSUR, forma
parte de ARESUR la empresa
BAHIA SAN CRISTOBAL, SA.,
dedicada especialmente a la explo-
tacién y gestién de canteras, al
movimiento de tierras y a la cons-
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Foto 1.~ Vista parcial de la planta de Aresur en la provincia de Cédiz.

truccion de obra civil, vias y urbani-
zaciones.

Las instalaciones de ARESUR en la
Sierra de San Cristobal, donde traba-
jan las dos cargadoras CASE 821C,
incluyen una planta de clasificacion,
reutilizacion y reciclaje de escombros,
y una instalacion para la recuperacion
ambiental y regeneracion paisajistica.
Su inauguracion tuvo lugar el dia 12
del pasado mes de junio con la pre-
sencia de autoridades del municipio
de El Puerto de Santa Maria, la pro-

vincia de Cadiz y de la Comunidad
Auténoma Andaluza.

La instalacion dedicada a la rege-
neracion paisajistica estd situada en
una antigua cantera, ya explotada,
conocida por el nombre de El
Picacho y La Dehesa o Cantera de
las Cruces. Tiene una extension de
252.000 m? y un vaso de 7.750,000
m® y se encuentra situada en el tér-
mino municipal de El Puerto de
Santa Maria, en Céadiz.

El escombro, procedente de las



Foto 2.- Més de 1.500 t de materiales de derribos se reciben diariamente en fa planta de

ARESUR en El Puerta de Santa Maria (Cédiz)

obras cercanas al lugar, se procesa
mediante un conjunto de equipos
moviles. Primeramente se realiza un
cribado mediante un equipo mévil de
criba que descarga en un trémel
sobre ruedas que efectta una
segunda clasificacion. La tercera
separacién se realiza de manera
manual en el puesto de triaje disefa-
do para ello. Una vez que el material
estd limpio de todas aquellas sustan-
cias de diferente naturaleza se aco-
pia en el suelo para ser transportado
mediante las cargadoras CASE 821
C al equipo mévil sobre orugas que
con una machacadora de mandibu-
las reduce el material a la granulo-
metria final deseada.

El material obtenido se divide en
fino, medio y grueso. El fino se utiliza
para el relleno de zanjas. El tamafio
medio se utiliza para el relleno de
caminos rurales y zanjas, y el grueso
se vende como zahorra perfectamen-
te homologada.

Las cargadoras CASE

En una planta de escombros de
obra son muchos los movimientos a
realizar por una cargadora de ruedas.
Primeramente, el material almacena-
do por los distintos contenedores ha
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Foto 3.~ Las dos cargadoras CASE 821 C trabajan 10 horas ininterrumpidas en el transporte

de derribos y de éridos finales.

de ser transportado hasta los equi-
pos de clasificacion. De ahi, en fun-
cion de su tamafio, han de ser trans-
portados para su acopio o ser trasla-
dados al equipo mévil donde tendra
lugar una reduccion de tamafo que
también necesitara de un transporte
posterior. La gestion y movimiento de
acopios también genera una necesi-
dad importante de palas cargadoras.

ARESUR, S.L. ha confiado la mani-
pulacion de los residuos de construc-
cibn a dos cargadoras de la firma
CASE a través de su distribuidor en
Cédiz, Antonio Dominguez, S.L. En
concreto, se trata de las cargadoras
CASE 821 C de 147 kW de poten-
cia, capacidad de cuchara estandar

de 3.100 | y una fuerza de excavacién
de 15.225 daN que cubren satisfac-
toriamente las necesidades de la
planta de gestién de residuos.

La cargadora CASE 821C monta
un motor CASE 6T-830 que le con-
fiere una potencia de 147 kW a
2.000 rev/min. Su motor de 6 cilin-
dros de inyeccion directa y 8,3 litros
desarrolla aip—-par méaximo neto de
789 Nm a 1,400 rev/min. El sistema
hidraulico esta formade por una
bomba de paletas de doble cuerpo,
acoplada sobre la caja de transferen-
cia y accionada directamente por el
motor. Respecto a la transmisién se
realiza por una caja de cambio
Powershift con cambio proporcional
de las velocidades, y los frenos son
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multidisco en bafio de aceite con
doble circuito de frenos, uno para el
puente delantero y otro para el trase-
ro, en el caso de los frenos de servi-
cio. El freno de estacionamiento
actia eléctricamente sobre la trans-
misién (freno de disco). Por seguri-
dad, la transmision se bloquea auto-
maticamente mientras el freno de
parking esta activado.

En la planta de ARESUR, las dos
cargadoras estdn realizando actual*
mente jornadas de 10 horas manipu-
lando 750 t/h de escombros cada
una, con unos resultados muy satis-
factorios para los responsables de

dicha planta. @
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